
MATRYCA SYGNALIZACYJNA PMS 4801 D

Matryca sygnalizacyjna PMS 4800 D jest elementem obrazuj¹cym wyzwolone sygna³y w systemie sygnalizacji 
przyzywowej SSP 4000 D. Umo¿liwia ona przedstawienie sygna³ów przywo³awczych i alarmowych z sal chorych 
lub ³azienek na ekranie wyœwietlacza LCD. Dodatkowo wyœwietlane sygna³y s¹ odtwarzane w postaci
komunikatów s³ownych np. “personel wzywany do sali numer 15” itp. Komunikaty s³owne informuj¹ o ogólnym 
miejscu wyzwolenia sygna³u natomiast na wyœwietlaczu pokazywane s¹ informacje szczegó³owe czyli oprócz 
numeru danej sali tak¿e numer ³ó¿ka z którego sygna³ zosta³ wyzwolony. Oprócz komunikatów s³ownych i 
informacji tekstowych prezentowanych na wyœwietlaczu matryca posiada tak¿e lampki sygnalizacyjne 
oznaczone odpowiednimi piktogramami. Lampki te œwiec¹ analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami 
do sal i ³azienek. Matryca wyposa¿ona jest w wewnêtrzny zegarek oraz ma mo¿liwoœæ programowania
si³y g³osu komunikatów dŸwiêkowych. Mo¿liwe jest tak¿e wy³¹czenie komunikatów g³osowych i za³¹czenie zamiast 
nich sygnalizatora akustycznego - brzeczyka.

Dane techniczne:
Napiêcie zasilania                                        12  V
Pobór pr¹du               za³. max                   500  mA
                                  wy³.                            80  mA
Wymiary wys./szer./gr.  (mm)                     210x200x40   
Podstawowe  funkcje:
 obrazowanie sygna³ów
   - przywo³anie z sal chorych
   - alarm z ³azienek
   - potwierdzenie obecnoœci pielêgniarki
   - drugie wezwanie pielêgniarki
   - wezwanie lekarza
   - potwierdzenie obecnoœci lekarza     
 Funkcje dodatkowe   :
   - przekazywanie wezwañ
   - sygnalizacja braku lub uszkodzenia
     manipulatora gruszkowego
   - zegar systemowy
   - regulacja g³oœnoœci
   Sposób sygnalizacji:
   - graficzny wyœwietlacz LCD
   -  komunikaty g³osowe
   - diody LED

IN
P

C
L

P

D
T

P

MU
z

do odpowiadaj¹cych
pkt. podcentralek

z zasilacza
= 12 V

 +    -

Sposób pod³¹czenia matrycy sygnalizacyjnej PMS 4800 D do instalacji sygnalizacji przyzywowej
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Wyjscie sygna³u

MATRYCA 
SYGNALIZACYJNA
PMS 4800 D

UWAGA
              Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia w systemie 
              dwóch matryc sygnalizacyjnych równolegle .
              W przypadku takiego po³¹czenia jedna z 
              matryc jest matryc¹ g³ówn¹ (MASTER) , a 
              druga matryc¹ podrzêdn¹ (SLAVE).  
              Ustawienia matrycy w tryb MASTER lub 
              SLAVE dokonuje siê pierwszym suwakiem 
              czterosekcyjnego prze³¹cznika umieszczonego
              na  dolnej krawêdzi p³ytki drukowanej i dostêpnym po otwarciu obudowy. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST USTAWIENIE OBYDWÓCH MATRYC 
W  TEN SAM TRYB PRACY PONIEWA¯ POWODUJE TO 
CA£KOWITE ZABLOKOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI
 

SLAVE

1 - PRZE£¥CZNIK 
     TRYBU PRACY
ON    - SLAVE
OFF  - MASTER

1  2  3  4
MASTER     
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Sterowanie aparatem 
lekarskim lub dodatkow¹ lampk¹

Sterowanie 
aparatem 
pielegniarek
lub dodatkow¹
lampk¹

3,4 - PRZE£¥CZNIK 
       TRYBU PRACY
ON    - LAMPKA
OFF  - APARAT
           NAG£OŒNIENIA

2 - PRZE£¥CZNIK 
     TRYBU
     ON - Z REJESTRATOREM
     OFF - BEZ REJESTRATORA
     



MATRYCA SYGNALIZACYJNA PMS 4801 D
Po naciœniêciu dowolnego klawisza na ekranie pojawia siê MENU.
                                                         DANE - funkcja nieaktywna
                                                         EDYCJA - umo¿liwia ustawienie si³y g³osu, 
                                                                          ustawienie komunikatów g³osowych
                                                                          lub brzêczyka
                                                         ZEGAR - ustawienie godziny i daty
                                                         POMOC - funkcja nieaktywna
                                                         ESC - wyjœcie z MENU

                                                        Klawiszami strza³ek wybieramy funkcje.
                                                        OK - zatwierdzenie
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DANE | EDYCJA | ZEGAR | POMOC | ESC |

                             EDYCJA PARAMETRÓW PRACY
SI£A G£OSU
W£¥CZ REJESTRACJÊ DANYCH
WY£¥CZ ZAPIS DANYCH
W£¥CZ BUZZER
REZYGNACJA

EDYCJA

      REGULACJA G£ÓŒNOŒCI KOMUNIKATÓW

           MIN  ####____  MAX

           VOL.     4

SI£A G£OSU

W£¥CZ BUZZER

                             EDYCJA PARAMETRÓW PRACY
SI£A G£OSU
W£¥CZ REJESTRACJÊ DANYCH
WY£¥CZ ZAPIS DANYCH
W£¥CZ BUZZER
REZYGNACJA

W£¥CZ G£OŒNIK

                             EDYCJA PARAMETRÓW PRACY
SI£A G£OSU
W£¥CZ REJESTRACJÊ DANYCH
WY£¥CZ ZAPIS DANYCH
W£¥CZ G£OŒNIK
REZYGNACJA

Klawiszami strza³ek ustawiamy 
si³e g³osu i zatwierdzamy 
klawiszem OK

Klawiszem OK maprzemiennie 
wybieramy g³oœnik lub buzzer

                                             USTAWIENIA ZEGARA
USTAWIANIE ROKU MIESIACA I GODZINY
USTAWIANIE GODZINY I MINUT
POKAZ DATE I GODZINE
REZYGNACJA

ZEGAR

   USTAW ROK , MIESIAC , DZIEN

             2000 - 00 - 10

OK - AKCEPTACJA I KONIEC
STRZALKI - USTAWIANIE

Klawiszami strza³ek wybieramy 
funkcjê i zatwierdzamy 
klawiszem OK

Klawiszami strza³ek wybieramy 
funkcjê i zatwierdzamy 
klawiszem OK

USTAWIANIE ROKU MIESI¥CA 
I GODZINY

Klawiszami strza³ek góra/dól
ustawiamy wartoœci, strza³kami 
lewo/prawo wybieramy 
rok/miesi¹c/dzieñ
Po zatwierdzamy klawiszem OK
przechodzimy do ustawieñ godziny.

   USTAW GODZINE I MINUTY

           00 - 23

Klawiszami strza³ek góra/dól
ustawiamy wartoœci, strza³kami 
lewo/prawo wybieramy 
godzina / minuty i zatwierdzamy 
klawiszem OK.

  

             CZEKAJ ............

  

                2013-08-05
                         12-45

Nadstêpuje zapis wprowadzonych 
wartoœci i wyœwietlenie ich na 
ekranie przez kilka sekund

USTAWIANIE GODZINY I MINUT

   USTAW GODZINE I MINUTY

           00 - 23

Klawiszami strza³ek góra/dól
ustawiamy wartoœci, strza³kami 
lewo/prawo wybieramy 
godzina / minuty i zatwierdzamy 
klawiszem OK.

  

             CZEKAJ ............

  

                2013-08-05
                         12-45

Nadstêpuje zapis wprowadzonych 
wartoœci i wyœwietlenie ich na 
ekranie przez kilka sekund
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM LEKARSKICH I PIELÊGNIARSKICH  APARATÓW NAG£OŒNIENIA 
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W³¹czone sterowanie 
aparatem pielêgniarskim

W³¹czone sterowanie 
aparatem lekarskim

1  2  3  4

ON



P
S

4
0

5
D

S
£

05-200  WO£OMIN   ul. SIENKIEWICZA 23
tel. (022) 787-66-42   tel. \fax. (022) 776-3348
Email: elektronika@insel.pl         www.insel.pl

ING

CLG

DTG

INT

CLC

DTA

LA

LP

LL

GND

+12

S
A

L
A

 

IN
P

C
L

P

D
T

P

MU
z

G
N

D

U
z

ING

CLG

DTG

INT

CLC

DTA

LA

LP

LL

GND

+12

ING

CLG

DTG

INT

CLC

DTA

LA

LP

LL

GND
+12

IN
G

M IN
G

M

S
A

L
A

 Z
 £

A
Z

IE
N

K
¥

£
A

Z
IE

N
K

I 
 ,
 W

C
 

A
P

4
0

0
A

P
4

1
0

W
£

 4
0

W
£

 4
1

W
£

 4
0

W
£

 4
1

P
S

4
0

5
D

S
£

P
S

4
0

5
D

S
£

L
A

L
P

L
L

U
z

L
S

4
3

L
A

L
P

L
L

U
z

L
S

4
3

L
A

L
P

L
L

U
z

L
S

4
3

A
P

4
0

0
A

P
4

1
0

P
O

K
Ó

J
 

L
E

K
A

R
S

K
I

Z
 L

A
M

P
K

¥
 Z

 
B

R
Z

Ê
C

Z
Y

K
IE

M

D
O

D
A

T
K

O
W

E
 

P
O

M
IE

S
Z

C
Z

E
N

IE
 

P
IE

L
Ê

G
N

IA
R

E
K

D
Y

¯
U

R
K

A
P

IE
L

Ê
G

N
IA

R
E

K

Z
A

S
IL

A
C

Z
T

1
8

1

N
E

P
E

2
3

0
V

5
0

H
z

P
M

S
4

8
0

0
D

SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM LEKARSKICH APARATÓW NAG£OŒNIENIA I LAMPKI W DODATKOWYM 
POMIESZCZENIU PIELÊGNIARSKIM
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LL

Uz

LS41B

W³¹czone sterowanie 
lampk¹ z brzêczykiem
w pomieszczeniu pielêgniarek

LL
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W³¹czone sterowanie 
lampk¹ z brzêczykiem
w pokoju lekarskim
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