
Podcentralka sali PS 110 DL
Dane techniczne:

Wymiary wys. /szer. /gr.  (mm)                  90/90/18
Sygnalizacja                                         optyczna - LED

dŸwiêkowa - buzzer
Napiêcie zasilania                                     DC 12 V
Pobór pr¹du

czuwanie                                     min   20 mA
alarm                                           max 100 mA

Podcentralka sali PS 110 DL przeznaczona jest do pracy w prostych systemach cyfrowych. Umo¿liwia odebranie sygna³u z aparatu przy³ó¿kowego
lub w³¹cznika ³azienkowego i przekazanie go do matrycy sygnalizacyjnej. Dodatkowo steruje jednokolorow¹ lampk¹ sygnalizacyjn¹ i pozwala na
skasowanie wyzwolonych sygna³ów. Umo¿liwia tak¿e wyzwolenie sygna³u WEZWANIE LEKARZA. Wspó³pracuje z cyfrowymi matrycami
PMS 4800 D i PMS 4820 D MINI.
PRZYWO£ANIE
Wciœniêcie przycisku PRZYWO£ANIE w aparacie przy³ó¿kowym powoduje:
-   przes³anie do matrycy sygnalizacyjnej w dy¿urce pielêgniarskiej informacji z numerem pomieszczenia.
-   zaœwiecenie œwiat³em przerywanym diody sygnalizacyjnej (2 rys.2) umieszczonej pod klawiszem (4 rys.2) podcentralki
-   zaœwiecenie œwiat³em przerywanym  lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami
ALARM
Poci¹gniêcie za ciêg³o w³¹cznika ³azienkowego w podcentralce ustawionej jako ³azienka powoduje:
-  przes³anie sygna³u do matrycy sygnalizacyjnej w dy¿urce pielêgniarskiej sygna³u z numerem ³azienki
-  zaœwiecenie siê œwiat³em przerywanym diody sygnalizacyjnej (2 rys.2) umieszczonej pod klawiszem (4 rys.2) podcentralki
-  œwiecenie œwiat³em przerywanym lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami.
POTWIERDZENIE OBECNOŒCI
Po wciœniêciu klawisza (4 rys.2) oznaczonego piktogramem pielêgniarki  do matrycy wys³any jest sygna³ o obecnoœci personelu. Lampka
sygnalizacyjna nad sal¹ i dioda (2 rys.2) w podcentralce œwiec¹ œwiat³em ci¹g³ym  - podcentralka znajduje siê w trybie pracy umo¿liwiaj¹cym
wyzwolenie sygna³u WEZWANIE LEKARZA lub ca³kowite skasowanie wezwania. Fakt  ten jest sygnalizowany œwieceniem ¿ó³tej diody (1 rys.2).
WEZWANIE LEKARZA
Je¿eli w trakcie za³¹czenia funkcji POTWIERDZENIE OBECNOŒCI zostanie naciœniêty przycisk (5 rys.2) oznaczony piktogramem lekarza,
zostaje uruchomiony sygna³ WEZWANIE LEKARZA. Przekazywany jest on do matrycy sygnalizacyjnej, a z niej do lekarskich aparatów
nag³oœnienia lub dodatkowych lampek sygnalizacyjnych.Za³¹czenie funkcji WEZWANIE LEKARZA sygnalizowane jest przerywanym œwieceniem
diody (3 rys.2) umieszczonej nad klawiszem (5 rys.2) Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami œwieci œwiat³em przerywanym. Powtórne wciœniêcie
klawisza z piktogramem lekarza (5 rys.2) powoduje za³¹czenie funkcji POTWIERDZENIE OBECNOŒCI LEKARZA i przes³anie tej informacji do
matrycy sygnalizacyjnej. Ca³kowite skasowanie sygna³ów dotycz¹cych lekarza nastêpuje po kolejnym naciœniêciu niebieskiego klawisza (5 rys.2).
Podcentralka przechodzi w stan POTWIERDZENIA OBECNOŒCI PERSONELU.
KASOWANIE
Jeœli w trakcie za³¹czonej funkcji POTWIERDZENIA OBECNOŒCI PERSONELU  zostanie naciœniêty klawisz (4 rys.2) oznaczony piktogramem
pielêgniarki, wszystkie sygna³y zostaj¹ skasowane i podcentralka przechodzi w stan czuwania.

ZA£O¯ENIE ZWORY W£¥CZAJ¥CEJ FUNKCJÊ OIOM POWODUJE MO¯LIWOŒÆ ZA£¥CZENIA SYGNA£ÓW PRZYWO£ANIE I
WEZWANIE LEKARZA KLAWISZAMI BEZPOŒREDNIO Z PANELA PODCENTRALKI.

Rodzaj pomieszczenia w którym podcentralka ma pracowaæ ustawia siê prze³¹cznikiem (9 rys.2).

Prze³¹cznikiem (7 rys.2) ustawia siê dziesi¹tki numeru, natomiast
prze³¹cznikiem (6 rys.2.) jednostki numeru. Ka¿dorazowo po zmianie numeru lub funkcji podcentralki nale¿y wcisn¹æ przycisk (8 rys.2.) w celu
zapamiêtania zmian.

PROGRAMOWANIE PIÊTRA W PODCENTRALCE PS 110
Aby ustawiæ numer piêtra nale¿y prz wciœniêtym klawiszu lekarza nacisn¹æ przycisk RESET. Podcentralka przejdzie w tryb ustawiania numeru
piêtra zapal¹ siê wszystkie diody led. Prze³¹cznikiem jednostek numeru (6 rys.2.)  ustawiamy numer pietra 1- 9 i akceptujemy klawiszem pielêgniarki
Ustawienie numeru “0” to parter i oddzia³ ogólny. Numer pomieszczenia ustawia siê dwoma koderami(6 i 7 rys.2) ustawiaj¹c wartoœæ dziesi¹tek i

jednostek i nastêpnie wciskaj¹c przycisk RESET.

RYS. 1  SPOSÓB POD£¥CZENIA
PODCENTRALKI SALI  PS 110 DL
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RYS. 2  ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
STERUJ¥CO-INFORMACYJNYCH
ORAZ POPRAWNE USTAWIENIE
PRZE£¥CZNIKÓW  FUNKCYJNYCH
DLA PODCENTRALKI PS 110 DL
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DO + 12 V ZASILACZA

DO - 12 V ZASILACZA

DO LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ

WEJSCIE SYGNA£U PRZYWO£ANIE (sala)

MAGISTRALA DO CYFROWEJ
MATRYCY SYGNALIZACYJNEJ{
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ZWORA W£¥CZAJ¥CA
FUNKCJÊ OIOM

WEJSCIE SYGNA£U ALARM (³azienka)
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