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MATRYCA PMS 4840

Matryca PMS 4840 jest niezaleznym od systemu SSP 4000 urzadzeniem umozliwiajacym budowe
matej sieci sygnalizacji przyzywowej. Przeznaczona jest do matych systemow sygnalizaciji,
ograniczonych do maksymalnie 6 pomieszczen, lub 6 t6zek w przypadku stosowania ich na oddziatach
OIOM. Moga by¢ stosowane takze w obiektach uzytecznosci publicznej do nadzorowania

np. tazienek dla niepetnosprawnych.

Dane techniczne: —_—
Napiecie zasilania 12V
Pobor pradu zat.max 85 mA
wyt.max 45 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm) 90x90x20

Podstawowe funkcje:

- przywotanie/alarm B
- wezwanie lekarza ‘
- kasowanie zatgczonych sygnatéw '
Sposoéb sygnalizacii:
- Swietlna: diody LED ‘6’

- dzwiekowa: przetwornik piezoelektryczny

Sposéb dziatania:

W przypadku gdy matryca dziata jako urzgdzenie nadzorujgce pomieszczenia (fazienki) dla
niepetnosprawnych, mozna do niej podigczy¢ 6 pomieszczen w ktérych znajdujg sie wigczniki pociggane
lub naciskowe. llo$¢ wiacznikow w kazdym z pomieszczen nie jest ograniczona. Zatgczenie sygnatu
alarmowego powoduje zaswiecenie sie lampki sygnalizacyjnej nad wejsciem do danego pomieszczenia,
zapalenie czerwonej diody LED na panelu centralki oraz zatgczenie sie sygnatu akustycznego

w centralce.

Dodatkowo centralka moze zatgczy¢ lampke (lub lampke z sygnalizatorem akustycznym) w innym
pomieszczeniu. Sygnaty optyczne i akustyczne sg sygnatami zmiennymi.

W przypadku zatgczenia sygnatu alarmowego z wiecej niz jednego pomieszczenia fakt ten jest sygnalizowany
miganiem dodatkowej z6itej diody LED.

Kasowanie zatgczonego sygnatu odbywa sie poprzez nacisniecie czerwonego klawisza oznaczonego
piktogramem pielegniarki. W sytuacjach gdy jest to konieczne, mozna wykorzysta¢ dodatkowy sygnat
WEZWANIE LEKARZA. Uruchamiany jest on przycisnieciem niebieskiego klawisza na panelu centralki.
Zatgczenie tego sygnatu powoduje podobne skutki jak podczas wyzwolenia sygnatu ALARM, z tg
réznica, ze na panelu centralki zaswieca sie niebieska dioda LED, szybko$¢ migania tej diody

i dodatkowej lampki sygnalizacyjnej jest wieksza. Istnieje mozliwos¢ podigczenia jeszcze jednej lampki

sygnalizacyjnej umieszczonej w pokoju lekarskim. Lampka ta zapala sie tylko przy sygnale WEZWANIE LEKARZA.

Kasowanie zatgczonego sygnatu WEZWANIE LEKARZA nastepuje po przycisnieciu dowolnego klawisza
na panelu centralki.
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RYS.1 Sposéb podiaczenia centralki PMS4840 z lampkami i wiacznikami tazienkowymi w systemie
sygnalizacji w tazienkach dla niepetnosprawnych

Lampka lekarza
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RYS.2 Sposo6b podiaczenia centralki PMS4840 z lampkami i aparatami przylozkowymi w systemie
sygnalizacji matego oddziatu (max 6 sal) i lampka sygnalizacyjng lekarza
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Lampka lekarza
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RYS.3 Spos6b podiaczenia centralki PMS4840 z aparatami przyt6zkowymi w systemie
sygnalizacji OIOM (max 6 t6zek) i lampka sygnalizacyjng lekarza




