
05-200 WO£OMIN   ul. SIENKIEWICZA 23

tel. (022) 787-66-42   tel. \fax. (022) 776-3348
Email: elektronika@insel.pl         www.insel.pl

Podcentralki PS 405 DS£ s¹ elementem systemu sygnalizacji przyzywowej SSP 4000 D. Umo¿liwiaj¹
one przekazanie sygna³ów przywo³awczych i alarmowych z sali chorych i  ³azienki w tej sali lub z niezale¿nej
³azienki, do dy¿urki pielêgniarskiej, a z niej do pokojów lekarskich i aparatów  nag³oœnienia. Dodatkowo steruj¹
lampkami sygnalizacyjnymi i kierunkowymi na korytarzu oraz umo¿liwiaj¹ skasowanie wszystkich wyzwolonych
z danego pomieszczenia sygna³ów.

PODCENTRALKA SALI Z £AZIENK¥ PS 405 DS£
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Sposób pod³¹czenia podcentralek   PS 405 DS£  do instalacji sygnalizacji przyzywowej
w  salach chorych z cyfrowymi aparatami przy³ó¿kowymi AP 400 lub zestawami z wbudowanym
cyfrowym aparatem przy³ó¿kowym

SALA CHORYCH  Z £AZIENK¥ SALA CHORYCH
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Dane techniczne:
Napiêcie zasilania                                        12 V
Pobór pr¹du               za³.max                      85  mA

wy³.max                      45  mA
Wymiary wys./szer./gr.  (mm)                     90x90x20
Maksymalma iloœæ pod³¹czonych do jednej
podcentralki aparatów przy³ó¿kowych
- cyfrowych                                                       9 szt
- analogowych                                             bez limitu

Podstawowe  funkcje:
- potwierdzenie obecnoœci pielêgniarki
- wezwanie lekarza
- potwierdzenie obecnoœci lekarza
- obrazowanie wezwañ z innych sal
- kasowanie za³¹czonych sygna³ów

Sposób sygnalizacji:
- œwietlna: diody LED
- alfanumeryczna: wyœwietlacz LCD
- dŸwiêkowa: przetwornik piezoelektryczny

z w³¹cznika
³azienkowego
W£40 / W£41

PS 405 DS£
PS 405 DS£

z cyfrowego aparatu
przy³ó¿kowego lub
zestawu nad³ó¿kowego
z aparatem cyfrowym

z cyfrowego aparatu
przy³ó¿kowego lub
zestawu nad³ó¿kowego
z aparatem cyfrowym
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PODCENTRALKI SERII PS 400
SPOSÓB PROGRAMOWANIA

PRZYCISK C

WL

4 -     ON   = podcentralka do aparatów przy³ó¿kowych cyfrowych
OFF = podcentralka do aparatów przy³o¿kowych analogowych

1 -     ON   = podcentralka serii PS 420
OFF = podcentralka serii PS 405

Wciœniêcie przycisku C powoduje przejœcie podcentralki w tryb programowania. Na ekranie pojawia siê napis
USTAW DANE. Ponowne wciœniêcie przycisku C powoduje wyœwietlenie na ekranie napisu  ODDZIA£ 10.
Jest to domyœlny ODDZIA£ OGÓLNY i nie nale¿y zmieniaæ tego ustawienia je¿eli nie jest to przewidziane w
projekcie sygnalizacji. Ewentualne zmiany uzyskuje siê wciskaj¹c czerwony klawisz pielêgniarki. Wciskanie
tego przycisku powoduje kolejne zmiany numerów oddzia³ów, a nastêpnie piêter. Po wybraniu potrzebnego
oddzia³u lub piêtra nale¿y wcisn¹æ klawisz niebieski, co powoduje zapisanie ustawieñ i przejœcie do
ustawienia numeru pomieszczenia. Zmiany numeru dokonuje siê tak¿e przyciskaj¹c klawisz czerwony
(pielêgniarki). Po ustawieniu ¿¹danego numeru nale¿y ponownie wcisn¹æ klawisz niebieski (lekarza), aby
zapisaæ ustawione dane. Numery pomieszczeñ programuje siê w zakresie od 1 do 99. Numeracje powy¿ej
99 uzyskuje siê poprzez wybór numeru piêtra. I tak: wybranie piêtra 2 i numeru sali 23 powoduje, ¿e
podcentralka ma numer 223 i taki jest przesy³any do matrycy sygnalizacyjnej w dy¿urce pielêgniarek.
W zale¿noœci od funkcji jak¹ ma pe³niæ podcentralka nale¿y odpowiednio ustawiæ prze³¹czniki DIPSWITCH
wg rysunku poni¿ej. Ustawienia tego dokonuje siê przed za³¹czeniem zasilania.

UWAGA
PRZE£¥CZNIKI NR 1 I 4 S¥ USTAWIANE FABRYCZNIE I NIE NALE¯Y ZMIENIAÆ
ICH USTAWIENIA. ZMIANA TAKA MO¯E SPOWODOWAÆ NIEPRAWID£OW¥ PRACÊ
URZ¥DZENIA

DODATKOWE FUNCJE SERWISOWE

Przyciœniêcie i przytrzymanie klawisza “C” podczas w³¹czania napiêcia zasila powoduje przejœcie podcentralki w stan serwisowy.
Zostaj¹ zaœwiecone wszystkie diody LED oraz podœwietlenie wyœwietlacza LCD (jeœli w danym modelu wystepuje).
Dodatkowo w lampce nad drzwiami migaj¹ wszystkie diody co pozwala w szybki sposób sprawdziæ poprawnoœæ pod³¹czenia.

W trybie tym istnieje mo¿liwoœæ wyboru w jaki sposób ma dzia³aæ klawisz pielêgniarki :
- wciœniêcie klawisza pielêgniarki powoduje uaktywnienie tego klawisza jako przycisku wyzwalaj¹cego sygna³ przywo³awczy
- wciœniêcie klawisza lekarza powoduje, ¿e klawisz pielêgniarki nie wyzwala alarmu tylko w³¹cza przekaz wezwañ
- wciœniêcie przycisku “C” powoduje wyjœcie z trybu serwisowego bez zmian ustawieñ w funkcjonowaniu klawisza pielêgniarki

Dodatkow¹ funkcj¹ przy w³¹czeniu trybu serwisowego jest automatyczne skasowanie  zapisanych w pamiêci sygna³ów
alarmowych. Umo¿liwia to skasowanie przypadkowo za³¹czonych sygna³ów podczas monta¿u i sprawdzania urz¹dzeñ.
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z PODCENTRALKAMI PS 405 DS£ Z WYKORZYSTANIEM APARATU AP420 LUB AP430
KONFIGURACJA DLA SALI, SALI Z £AZIENK¥ I £AZIENKI

UWAGA !  PO ZMIANIE USTAWIENIA PRZE£¥CZNIKA NALE¯Y ZRESETOWAÆ PODCENTRALKÊ
(WY£¥CZYÆ NA KILKA SEKUND ZASILANIE)
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU
SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM  CYFROWYCH
APARATÓW PRZY£Ó¯KOWYCH
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ CYFROWEGO  SYSTEMU
SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM ANALOGOWYCH
APARATÓW LUB ZESTAWÓW  NAD£Ó¯KOWYCH
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