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Podcentralka sali PS 110 DL
Dane techniczne: W
Wymiary wys. /szer. /gr. (mm) 90/90/18
Sygnalizacja optyczna - LED
dzwiekowa - buzzer @ s
Napiecie zasilania DC 12V ‘ ‘
Pobor pradu
czuwanie min 20 mA "
alarm max 100 mA

Podcentralka sali PS 110 DL przeznaczona jest do pracy w prostych systemach cyfrowych. Umozliwia odebranie sygnatu z aparatu przyt6zkowego
lub wigcznika tazienkowego i przekazanie go do matrycy sygnalizacyjnej. Dodatkowo steruje jednokolorowa lampka sygnalizacyjng i pozwala na
skasowanie wyzwolonych sygnatow. Umozliwia takze wyzwolenie sygnatu WEZWANIE LEKARZA. Wspétpracuje z cyfrowymi matrycami

PMS 4800 D i PMS 4820 D MINI.

PRZYWOLANIE

Wocisniecie przycisku PRZYWOLANIE w aparacie przytézkowym powoduje:

- przestanie do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarskiej informacji z numerem pomieszczenia.

- zaswiecenie Swiattem przerywanym diody sygnalizacyjnej (2 rys.2) umieszczonej pod klawiszem (4 rys.2) podcentralki

- zaswiecenie $wiattem przerywanym lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami

ALARM

Pociagniecie za ciegto wigcznika tazienkowego w podcentralce ustawionej jako tazienka powoduje:

- przestanie sygnatu do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarskiej sygnatu z numerem tazienki

- zaswiecenie sie Swiattem przerywanym diody sygnalizacyjnej (2 rys.2) umieszczonej pod klawiszem (4 rys.2) podcentralki

- Swiecenie swiattem przerywanym lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami.

POTWIERDZENIE OBECNOSCI

Po wcisnieciu klawisza (4 rys.2) oznaczonego piktogramem pielegniarki do matrycy wystany jest sygnat o obecnosci personelu. Lampka
sygnalizacyjna nad salq i dioda (2 rys.2) w podcentralce $wiecq Swiattem ciggtym - podcentralka znajduje sie w trybie pracy umozliwiajgcym
wyzwolenie sygnatu WEZWANIE LEKARZA lub catkowite skasowanie wezwania. Fakt ten jest sygnalizowany $wieceniem zéitej diody (1 rys.2).
WEZWANIE LEKARZA

Jezeli w trakcie zataczenia funkcji POTWIERDZENIE OBECNOSCI zostanie naci$niety przycisk (5 rys.2) oznaczony piktogramem lekarza,
zostaje uruchomiony sygnat WEZWANIE LEKARZA. Przekazywany jest on do matrycy sygnalizacyjnej, a z niej do lekarskich aparatow
nagtosnienia lub dodatkowych lampek sygnalizacyjnych.Zataczenie funkcji WEZWANIE LEKARZA sygnalizowane jest przerywanym $wieceniem
diody (3 rys.2) umieszczonej nad klawiszem (5 rys.2) Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami Swieci swiattem przerywanym. Powtdrne wcisnigcie
klawisza z piktogramem lekarza (5 rys.2) powoduje zataczenie funkcji POTWIERDZENIE OBECNOSCI LEKARZA i przestanie tej informacji do
matrycy sygnalizacyjnej. Catkowite skasowanie sygnatow dotyczacych lekarza nastepuje po kolejnym nacisnigciu niebieskiego klawisza (5 rys.2).
Podcentralka przechodzi w stan POTWIERDZENIA OBECNOSCI PERSONELU.

KASOWANIE

Jesli w trakcie zatgczonej funkcji POTWIERDZENIA OBECNOSCI PERSONELU zostanie nacigniety klawisz (4 rys.2) oznaczony piktogramem
pielegniarki, wszystkie sygnaty zostajg skasowane i podcentralka przechodzi w stan czuwania.

ZALOZENIE ZWORY WELACZAJACEJ FUNKCJE OIOM POWODUJE MOZLIWOSC ZAk ACZENIA SYGNALOW PRZYWOLANIE |
WEZWANIE LEKARZA KLAWISZAMI BEZPOSREDNIO Z PANELA PODCENTRALKI.

Rodzaj pomieszczenia w ktérym podcentralka ma pracowac ustawia sie przetacznikiem (9 rys.2).

PROGRAMOWANIE PIETRA W PODCENTRALCE PS 110

Aby ustawi¢ numer pietra nalezy prz wcisnietym klawiszu lekarza nacisng¢ przycisk RESET. Podcentralka przejdzie w tryb ustawiania numeru

pietra zapalg sie wszystkie diody led. Przetgcznikiem jednostek numeru (6 rys.2.) ustawiamy numer pietra 1- 9 i akceptujemy klawiszem pielegniarki
Ustawienie numeru “0” to parter i oddziat ogolny. Numer pomieszczenia ustawia sie dwoma koderami(6 i 7 rys.2) ustawiajac warto$c dziesigtek i

jednostek i nastepnie wciskajac przycisk RESET. Przetgcznikiem (7 rys.2) ustawia sie dziesiatki numeru, natomiast
przetacznikiem (6 rys.2.) jednostki numeru. Kazdorazowo po zmianie numeru lub funkcji podcentralki nalezy wcisna¢ przycisk (8 rys.2.) w celu
zapamietania zmian.
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RYS.1 SPOSOB PODLACZENIA

SALA
RYS. 2 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW EAZIENIA PODCENTRALKI SALI PS 110 DL
STERUJACO-INFORMACYJNYCH
ORAZ POPRAWNE USTAWIENIE
PRZELACZNIKOW FUNKCYJNYCH
DLA PODCENTRALKI PS 110 DL
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