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PODCENTRALKA SALI Z LtAZIENKA PS 405 DSt

Podcentralki PS 405 DSt sg elementem systemu sygnalizacji przyzywowej SSP 4000 D. Umozliwiajg

one przekazanie sygnatéw przywotawczych i alarmowych z sali chorych i fazienki w tej sali lub z niezaleznej
tazienki, do dyzurki pielegniarskiej, a z niej do pokojéw lekarskich i aparatow nagtosnienia. Dodatkowo sterujg
lampkami sygnalizacyjnymi i kierunkowymi na korytarzu oraz umozliwiajg skasowanie wszystkich wyzwolonych

z danego pomieszczenia sygnatéw.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 12V [
Pobér pradu zat.max 85 mA
wyt.max 45 mA

Wymiary wys./szer./gr. (mm) 90x90x20
Maksymalma ilos¢ podtgczonych do jednej

podcentralki aparatéw przytézkowych

- cyfrowych 9 szt
- analogowych bez limitu ﬁ ']
Podstawowe funkcje:

- potwierdzenie obecnosci pielegniarki
- wezwanie lekarza "
- potwierdzenie obecnosci lekarza i |
- obrazowanie wezwan z innych sal

- kasowanie zatgczonych sygnatow

Sposéb sygnalizacji:

- Swietlna: diody LED

- alfanumeryczna: wyswietlacz LCD

- dzwiekowa: przetwornik piezoelektryczny

do lampki sygnalizacyjnej do lampki sygnalizacyjnej
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Sposoéb podtaczenia podcentralek PS 405 DSt do instalacji sygnalizacji przyzywowej
w salach chorych z cyfrowymi aparatami przytézkowymi AP 400 lub zestawami z wbudowanym

cyfrowym aparatem przyt6zkowym
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. PODCENTRALKI SERII PS 400
SPOSOB PROGRAMOWANIA

Wcisniecie przycisku C powoduje przejscie podcentralki w tryb programowania. Na ekranie pojawia sie napis
USTAW DANE. Ponowne wcisniecie przycisku C powoduje wyswietlenie na ekranie napisu ODDZIAL 10.
Jest to domysiny ODDZIAL. OGOLNY i nie nalezy zmieniaé tego ustawienia jezeli nie jest to przewidziane w
projekcie sygnalizacji. Ewentualne zmiany uzyskuje sie wciskajac czerwony klawisz pielegniarki. Wciskanie
tego przycisku powoduje kolejne zmiany numeréw oddziatéw, a nastepnie pieter. Po wybraniu potrzebnego
oddziatu lub pietra nalezy wcisng¢ klawisz niebieski, co powoduje zapisanie ustawien i przejscie do
ustawienia numeru pomieszczenia. Zmiany numeru dokonuje sie takze przyciskajac klawisz czerwony
(pielegniarki). Po ustawieniu zgdanego numeru nalezy ponownie wcisng¢ klawisz niebieski (lekarza), aby
zapisa¢ ustawione dane. Numery pomieszczen programuje sie w zakresie od 1 do 99. Numeracje powyzej
99 uzyskuje sie poprzez wybdér numeru pietra. | tak: wybranie pietra 2 i numeru sali 23 powoduje, ze
podcentralka ma numer 223 i taki jest przesytany do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarek.

W zaleznosci od funkcji jakg ma petnié¢ podcentralka nalezy odpowiednio ustawi¢ przetaczniki DIPSWITCH
wg rysunku ponizej. Ustawienia tego dokonuje sie przed zatgczeniem zasilania.

UWAGA
PRZELACZNIKINR 114 SA USTAWIANE FABRYCZNIE | NIE NALEZY ZMIENIAC
ICH USTAWIENIA. ZMIANA TAKA MOZE SPOWODOWAC NIEPRAWIDLOWA PRACE
URZADZENIA
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4 - ON = podcentralka do aparatéw przytézkowych cyfrowych
OFF = podcentralka do aparatéw przytozkowych analogowych

1- ON = podcentralka serii PS 420
OFF = podcentralka serii PS 405

DODATKOWE FUNCJE SERWISOWE

Przycisniecie i przytrzymanie klawisza “C” podczas wtaczania napiecia zasila powoduje przejscie podcentralki w stan serwisowy.
Zostajg zaswiecone wszystkie diody LED oraz podswietlenie wyswietlacza LCD (jesli w danym modelu wystepuje).
Dodatkowo w lampce nad drzwiami migajg wszystkie diody co pozwala w szybki sposéb sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia.

W trybie tym istnieje mozliwo$¢ wyboru w jaki sposdb ma dziata¢ klawisz pielegniarki :

- wcisniecie klawisza pielegniarki powoduje uaktywnienie tego klawisza jako przycisku wyzwalajacego sygnat przywotawczy
- wcisnigcie klawisza lekarza powoduje, ze klawisz pielegniarki nie wyzwala alarmu tylko wigcza przekaz wezwan

- wcisniecie przycisku “C” powoduje wyjscie z trybu serwisowego bez zmian ustawien w funkcjonowaniu klawisza pielegniarki

Dodatkowg funkcja przy wigczeniu trybu serwisowego jest automatyczne skasowanie zapisanych w pamieci sygnatow
alarmowych. Umozliwia to skasowanie przypadkowo zatgczonych sygnatéw podczas montazu i sprawdzania urzadzen.
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SCHEMAT POLACZEN CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z PODCENTRALKAMI PS 405 DSt Z WYKORZYSTANIEM APARATU AP420 LUB AP430
KONFIGURACJA DLA SALI, SALI Z LtAZIENKA | LAZIENKI

UWAGA'! PO ZMIANIE USTAWIENIA PRZELACZNIKA NALEZY ZRESETOWAC PODCENTRALKE
(WYLACZYC NA KILKA SEKUND ZASILANIE)
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SCHEMAT POLACZEN CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM APARATOW NAGLOSNIENIA TYPU ANG 40
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