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System sygnalizacji przyzywowej SSP 4800 D

Instrukcja obstugi

1. Pierwszy podstawowy sygnat PRZYWOLANIE i ALARM

Sygnal PRZYWOLANIE wyzwalany jest poprzez wcisnigcie przycisku umieszczonego w manipulatorze
gruszkowym. Zataczenie tego sygnatu powoduje za§wiecenie §wiattem przerywanym czerwonej lampki
sygnalizacyjnej umieszczonej nad wejsciem do danej sali oraz ewentualnie lampki kierunkowej na korytarzu. Na
wyswietlaczu podcentralki danej sali pojawia si¢ napis ,, WEZWANIE LOZKO xx” gdzie ,,xx” jest numerem
16zka ,oraz zaczyna miga¢ czerwona dioda kontrolna.

Sygnat jest przekazany do matrycy sygnalizacyjnej umieszczonej w dyzurce pielggniarskiej i wyswietlony na
ekranie jako napis ,, WEZWANIE SALA xx LOZKO yy ” gdzie ,,xx” oznacza numer pomieszczenia z ktorego
wyzwolono sygnat a ,,yy” numer t6zka. Dodatkowo poprzez znajdujacy si¢ w matrycy glosnik zostaje
odtworzony stowny komunikat ,,PERSONEL WZYWANY DO SALI NUMER xx ” gdzie ,,xx” jest numerem
sali. W trakcie odtwarzania komunikatu na ekranie jest wyswietlany powigkszony numer sali z ktorej wyzwolono
sygnal.

Komunikat stowny odtwarzany jest cyklicznie az do czasu gdy personel uda si¢ do miejsca wezwania i wcisnie
klawisz oznaczony jako PIELEGNIARKA. Mozliwe jest czasowe wyciszenie sygnalu dzwigkowego przez
nacisnigcie klawisza ESC na panelu matrycy. Czas wyciszenia wynosi ok. 2 minut.

Sygnal ALARM wyzwalany jest z tazienek i pomieszczen WC poprzez pociagnigcie za cigglo lub wcisnigcie
przycisku we wilacznikach tazienkowych. Zataczenie tego sygnalu powoduje zaswiecenie swiattem przerywanym
czerwonej lampki sygnalizacyjnej umieszczonej nad wejsciem do danej tazienki oraz ewentualnie lampki
kierunkowej na korytarzu. Na wys$wietlaczu podcentralki danej tazienki pojawia si¢ napis ,,ALARM” , oraz
zaczyna migac¢ czerwona dioda kontrolna.

Sygnat jest przekazany do matrycy sygnalizacyjnej umieszczonej w dyzurce pielegniarskiej i wyswietlony na
ekranie jako napis ,,ALARM LAZIENKA xx” gdzie ,,xx” jest numerem pomieszczenia z ktéorego wyzwolono
sygnal. Dodatkowo poprzez znajdujacy si¢ w matrycy glosnik zostaje odtworzony stowny komunikat
»PERSONEL WZYWANY DO LAZIENKI NUMER xx” . W trakcie odtwarzania komunikatu na ekranie jest
wys$wietlany powigkszony numer sali z ktorej wyzwolono sygnat.

Komunikat stowny odtwarzany jest cyklicznie az do czasu gdy personel uda si¢ do miejsca wezwania i wcisnie
klawisz oznaczony jako PIELEGNIARKA

2. Sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI PERSONELU

Woeisnigcie klawisza oznaczonego jako PIELEGNIARKA powoduje wylaczenie lampki kierunkowe;j i
wygaszenie w lampce sygnalizacyjnej czerwonego $wiatla alarmowego , zamiast ktorego wlacza si¢ zielona
lampka potwierdzajaca obecno$¢ personelu w danej sali . ROwnoczesnie na wyswietlaczu w podcentralce sali
pojawia si¢ napis ,,PERONEL W SALI” i przestaje miga¢ czerwona dioda kontrolna . W dyzurce na matrycy
sygnalizacyjnej zamiast napisu ,, WEZWANIE SALA xx £OZKO yy” zostaje wy$wietlony napis ,,PERSONEL W
SALI xx” oraz zostaje wylaczone odtwarzanie komunikatu stownego zwiazanego z dana sala.
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3. Sygnat DRUGIE WEZWANIE

W przypadku gdy pielegniarka potrzebuje dodatkowej pomocy ,drugie wcisnigcie klawisza PRZYWOLANIE w
manipulatorze gruszkowym powoduje takie same skutki jak pierwsze z ta r6znica ze na ekranie matrycy
sygnalizacyjnej wy$wietlany jest napis ,, DRUGIE WEZWANIE SALA xx EOZKO yy” ,a komunikat stowny ma
posta¢ ,,PERSONEL WZYWA PERSONEL DO SALI NUMER xx”.

W czasie pobytu personelu w sali (tzn. gdy jest potwierdzona jego obecnos¢) istnieje mozliwos¢ wyzwolenia
sygnatu WEZWANIE LEKARZA.

4.Sygnat WEZWANIE LEKARZA

Sygnal WEZWANIE LEKARZA mozna wyzwoli¢ przyciskiem klawiszem oznaczonym jako LEKARZ w
podcentralce sali , tylko wtedy gdy wczesniej zostata potwierdzona obecnos$¢ personelu w danej sali — pkt 2.
Zataczenie sygnalu WEZWANIE LEKARZA powoduje zaswiecenie niebieskiej lampki sygnalizacyjnej nad
wejsciem do danej sali oraz ewentualnie lampki kierunkowej , przy czym szybko$¢ migotania lampki
sygnalizacyjnej jest duzo wigksza niz w przypadku sygnatu PRZYWOLANIE .

Na wys$wietlaczy podcentralki danej sali pojawia si¢ napis ,,WEZWANIE LEKARZA” i gasnie czerwona dioda
kontrolna potwierdzenia obecnosci personelu. Zamiast niej zaczyna szybko miga¢ kontrolna dioda niebieska.
Na wyswietlaczu w dyzurce pielggniarskiej pojawia si¢ napis ,,LEKARZ WZYWANY DO SALI xx ,, oraz
zostaje odtworzony komunikat stowny ,,LEKARZ WZYWANY DO SALI NUMER xx”. Komunikat
WEZWANIE LEKARZA jest dodatkowo przekazywany do aparatéw naglo$nienia umieszczonych na
korytarzach , w pokojach lekarskich itp. W trakcie odtwarzania komunikatu na wy§wietlaczu pojawia si¢
powickszony numer sali do ktdrej jest wzywany lekarz. Komunikat odtwarzany jest cyklicznie do momentu
potwierdzenia obecnosci lekarza w dane;j sali.

5. Sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI LEKARZA

Wocisnigcie przycisku LEKARZ w podcentralce sali w czasie gdy wyzwolony jest sygnat WEZWANIE
LEKARZA powoduje potwierdzenie obecnosci lekarza w sali tzn. zostaje wytaczona lampka kierunkowa ,
niebieskie $wiatto alarmowe w lampce sygnalizacyjnej nad wejSciem do danej sali przestaje migac i zaswieca sig
na state potwierdzajac obecnos$¢ lekarza. Na wyswietlaczu podcentralki pojawia si¢ napis ,,LEKARZ W SALI ,, a
niebieska dioda kontrolna zostaje za§wiecona na state.

W matrycy sygnalizacyjnej zostaje zakonczone odtwarzanie komunikatu stownego dotyczacego tej sali , a na
wy$wietlaczu pojawia sig napis ,,LEKARZ W SALI xx”.

6.Sygnal KASOWANIE OBECNOSCI LEKARZA

Lekarz opuszczajac salg moze skasowac sygnat potwierdzajacy jego obecno$¢ w danej sali.

Dokonuje tego naciskajac ponownie klawisz oznaczony jako LEKARZ w podcentralce sali.

Powoduje to ponowne pojawienie si¢ na wyswietlaczu podcentralki napisu ,,PERSONEL W SALI” oraz
wylaczenie kontrolnej diody niebieskiej i zalaczenie czerwone;.

W matrycy sygnalizacyjnej pojawia si¢ ponownie napis ,,PERSONEL W SALI xx”
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7. Sygnat KASOWANIE OBECNOSCI PERSONELU

Personel opuszczajac sale moze skasowaé sygnat POTWIERDZENE OBECNOSCI PERSONELU naciskajac
klawisz oznaczony jako PIELEGNIARKA. Powoduje to wygaszenie wszystkich lampek i1 diod kontrolnych. Na
wyswietlaczu podcentralki danej sali pojawia si¢ napis ,,SALA xx” .

W dyzurce pielegniarskiej na matrycy sygnalizacyjnej zostaja usunigte z wyswietlacza wszystkie informacje
dotyczace danej sali.

8. Funkcja PRZEKAZYWANIE WEZWAN

Wszystkie sygnaty PRZY WOLANIE i ALARM zalaczane w salach i fazienkach sg przekazywane nie tylko do
matrycy sygnalizacyjnej , ale takze dodatkowo do wszystkich sal w ktorych jest personel tzn. wszedzie tam gdzie
zalaczony jest sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI PERSONELU.

Sygnaly sa obrazowane na wyswietlaczu podcentralki sali w ktorej jest personel w postaci napisu

HSALA xx”7, ,,WC xx” gdzie ,,xx” to numer sali lub tazienki gdzie zostal wyzwolony nastgpny sygnat
przywotawczy. Dodatkowo aby zwroci¢ uwagg personelu , w chwili gdy zostaje wy$wietlona informacja o
nastgpnym wezwaniu , odzywa si¢ w podcentralce sygnat dzwigkowy.

Umozliwia to szybka reakcjg personelu na wezwania bez potrzeby udawania si¢ do dyzurki pielegniarskiej i
dopiero stamtad do sali z ktorej zostat wyzwolony kolejny sygnat PRZY WOLANIE.

9. Hierarchia sygnatow

Zalaczanie poszczeg6lnych sygnatow nie moze odbywac sie¢ w dowolnie, lecz tylko w $ci§le okreslonej
kolejnosci wynikajacej z hierarchii wazno$ci i znaczenia poszczegolnych sygnatow.

- Sygnat PRZYWOLANIE moze by¢ wyzwolony przez pacjenta w dowolnej sali w dowolnym
momencie.

- Sygnal POTWIERZENIE OBECNOSCI PERSONELU moze by¢ zataczony tylko wtedy gdy
wczesniej zostat zalaczony sygnat PRZY WOLANIE lub DRUGIE WEZWANIE

- Sygnat DRUGIE WEZWANIE moze by¢ zataczony tylko wtedy gdy wczesniej zostat zataczony
sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI PERSONELU

- Sygnat WEZWANIE LEKARZA moze zosta¢ zataczony tylko wtedy gdy wczesniej zostal zataczony
sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI PERSONELU lub POTWIERDZENIE OBECNOSCI
LEKARZA

- Sygnal POTWIERDZENIE OBECNOSCI LEKARZA moze zosta¢ zataczony tylko gdy wezesniej
byt zataczony sygnat WEZWANIE LEKARZA

- Sygnat KASOWANIE OBECNOSCI LEKARZA moze zostaé zataczony tylko gdy wecze$niej zostat
zataczony sygnat POTWIERDZENIE OBECNOSCI LEKARZA

- Sygnal KASOWANIE OBECNOSCI PERSONELU moze zosta¢ zataczony tylko wtedy gdy
weze$niej zostat zalaczony sygnal POTWIERDZENIE OBECNOSCI PERSONELU a wszystkie inne
sygnaly np. dotyczace wezwania lekarza zostaty skasowane.
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