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MATRYCA SYGNALIZACYJNA PMS 4801 D

Matryca sygnalizacyjna PMS 4800 D jest elementem obrazujgcym wyzwolone sygnaty w systemie sygnalizacji
przyzywowej SSP 4000 D. Umozliwia ona przedstawienie sygnatéw przywotawczych i alarmowych z sal chorych
lub tazienek na ekranie wyswietlacza LCD. Dodatkowo wyswietlane sygnaty sg odtwarzane w postaci
komunikatéw stownych np. “personel wzywany do sali numer 15” itp. Komunikaty stowne informujg o ogéinym
miejscu wyzwolenia sygnatu natomiast na wyswietlaczu pokazywane sg informacje szczegétowe czyli oprocz
numeru danej sali takze numer t6zka z ktérego sygnat zostat wyzwolony. Oprécz komunikatéw stownych i
informacji tekstowych prezentowanych na wyswietlaczu matryca posiada takze lampki sygnalizacyjne
oznaczone odpowiednimi piktogramami. Lampki te Swiecq analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami
do sal i fazienek. Matryca wyposazona jest w wewnetrzny zegarek oraz ma mozliwos¢ programowania

sity glosu komunikatéw dzwiekowych. Mozliwe jest takze wytgczenie komunikatéw gtosowych i zatagczenie zamiast
nich sygnalizatora akustycznego - brzeczyka.

Dane techniczne:

Napiecie zasilania 12V
Pobdr pradu zat. max 500 mA

wyt. 80 mA @ INseL
Wymiary wys./szer./gr. (mm) 210x200x40

Podstawowe funkcje:
obrazowanie sygnatow
- przywotanie z sal chorych
- alarm z tazienek
- potwierdzenie obecnosci pielegniarki
- drugie wezwanie pielegniarki
- wezwanie lekarza
- potwierdzenie obecnosci lekarza
Funkcje dodatkowe
- przekazywanie wezwan
- sygnalizacja braku lub uszkodzenia \
manipulatora gruszkowego
- zegar systemowy

’ L ; ; terowanie aparatem
- regulacja gto$nosci do odpowiadajacych S .
Spogséb éyggnalizacji: pkt. podcentralek lekarskim lub dodatkov;ngsrﬁgga
- graficzny wyswietlacz LCD A A A o =12V
- komunikaty gtosowe Wyjscie sygnatu + .
- diody LED / Sterowanie ||
v aparatem
pielegniarek MATRYCA
DD EOREIENE SYGNALIZACYJNA
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Z| = = > >
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Sposéb podiaczenia matrycy sygnalizacyjnej PMS 4800 D do instalacji sygnalizacji przyzywowej

UWAGA
Istnieje mozliwos¢ potaczenia w systemie
dwéch matryc sygnalizacyjnych réwnolegle .
W przypadku takiego potaczenia jedna z
matryc jest matryca giéwna (MASTER) , a
druga matryca podrzedna (SLAVE).
Ustawienia matrycy w tryb MASTER lub
SLAVE dokonuje sie pierwszym suwakiem
czterosekcyjnego przetacznika umieszczonego
na dolnej krawedzi ptytki drukowanej i dostepnym po otwarciu obudowy.

NIEDOPUSZCZALNE JEST USTAWIENIE OBYDWOCH MATRYC ' ~FRZELACZNIK

W TEN SAM TRYB PRACY PONIEWAZ POWODUJE TO ON -SLAVE
CALKOWITE ZABLOKOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI OFF - MASTER
2 - PRZELACZNIK ON - LAMPKA

TRYBU
OFF - APARAT
ON - Z REJESTRATOREM NAGEOSNIENIA

OFF - BEZ REJESTRATORA

3,4 - PRZELACZNIK
TRYBU PRACY
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MATRYCA SYGNALIZACYJNA PMS 4801 D
Po naC|sn|QC|u dowolnego klawisza na ekranie pojawia sie MENU.
- DANE - funkcja nieaktywna
EDYCJA - umozliwia ustawienie sity gtosu,
ustawienie komunikatéw gtosowych
lub brzeczyka
ZEGAR - ustawienie godziny i daty
POMOC - funkcja nieaktywna
ESC - wyjscie z MENU

Klawiszami strzatek wybieramy funkcje.
OK - zatwierdzenie

EDYCJA

Klawiszami strzatek wybieramy
funkcje i zatwierdzamy

Klawiszami strzatek wybieramy klawiszem OK
funkcje i zatwierdzamy USTAWIANIE ROKU MIESIACA USTAWIANIE GODZINY | MINUT

klawiszem OK L GODZINY
SItA GLOSU )

Klawiszami strzatek gora/dol
ustawiamy wartosci, strzatkami

Klawiszami strzatek géra/dél
ustawiamy wartosci, strzatkami

K_Iawiszami strzz_:ﬂek ustawiamy lewo/prawo wybieramy lewo/prawo wybieramy
site giosu i zatwierdzamy rok/miesigc/dzien godzina / minuty i zatwierdzamy
klawiszem OK Po zatwierdzamy klawiszem OK klawiszem OK. N

WE ACZ BUZZER prf:hodz!my do ustawien godzﬁmy.

Nadstepuje zapis wprowadzonych
wartosci i wyswietlenie ich na

Klawiszami strzatek gora/dél
nezami S12 g ekranle przez kilka sekund

Klawiszem OK maprzemiennie ustawiamy wartosci, strzatkami .
wybieramy gtosnik lub buzzer lewo/prawo wybieramy

: godzina / minuty i zatwierdzamy
WELACZ GLOSNIK klawiszem OK.

Nadstepuje zapis wprowadzonych
wartosci i wy$wietlenie ich na
ekranie przez kilka sekund
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SCHEMAT POLACZEN CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
Z WYKORZYSTANIEM LEKARSKICH | PIELEGNIARSKICH APARATOW NAGLOSNIENIA
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aparatem pielegniarskim aparatem lekarskim
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SCHEMAT POLACZEN CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D

Z WYKORZYSTANIEM LEKARSKICH APARATOW NAGLOSNIENIA | LAMPKI W DODATKOWYM
POMIESZCZENIU PIELEGNIARSKIM
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oo lampka z brzeczykiem lampka z brzeczykiem

w pomieszczeniu pielegniarek w pokoju lekarskim
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