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APARAT PRZYLOZKOWY AP 410

Cyfrowy aparat przytdzkowy z klawiszem. Umozliwia pacjentowi zatgczenie sygnatu przywotawczego.

Sygnat ten zawiera zakodowany numer tézka co umozliwia doktadne poinformowanie personelu o miejscu wyzwolenia
sygnatu. Dodatkowo aparat umozliwia personelowi zatgczenie sygnatu DRUGIE WEZWANIE. Dwukolorowa dioda LED
jednoznacznie informuje o zatgczeniu sygnatu przywotawczego i jego dotarciu do dyzurki. W przypadku uszkodzenia lub
braku manipulatora, informacja o tym jest natychmiast wysytana do matrycy sygnalizacyjnej w dyzurce pielegniarskie;.

I
Dane techniczne:
Napiecie zasilania 12V
Pobor pradu zat.max 20 mA
wyt.max 10 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm) 90x90x20

Max ilos¢ aparatow w jednej sali 9 szt. I! |’ E

Podstawowe funkcje:
- przywotanie
- potwierdzenie wystania sygnatu alarmowego
- potwierdzenie dotarcia sygnatu do dyzurki
- kontrola obecnosci manipulatora t - J
- wysytanie numeru t6zka
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Sposéb podtaczenia aparatéw przytézkowych AP 410 do podcentralki sali PS 405 DSL
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Sposob programowania numeru t6zka w aparatach
przytézkowych AP 400 i AP 410

W aparatach przytézkowych cyfrowego systemu sygnalizacji ustawianie numeru t6zka odbywa sie
poprzez jego wybranie przetgcznikiem obrotowym BCD umieszczonym na ptytce drukowane;.

Ustawia sie go przy pomocy wkretaka lub zatozonego pokretta wybierajac potrzebny numer, przy czym
numery powyzej 9 ustawia sie wedtug tabelki znajdujacej sie na ptytce drukowanej

Fabrycznie przetacznik ustawiony jest w pozycji “0”. Ustawienie przetgcznika w tej pozycji powoduje
ciggte miganie diody LED w manipulatorze gruszkowym sygnalizujgc, ze nie jest ustawiony numer t6zka.
UWAGA

1. Po ustawieniu wiasciwego numeru nalezy wcisna¢ na ok 1 sek. przycisk RESET

2. Nalezy bezwzglednie uwazac¢ , zeby na jednej sali nie powtarzaly sie numery t6zek
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RESET
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SCHEMAT POLACZEN CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ SSP 4000 D
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