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CYFROWY SYSTEM SYGNALIZACII PRZYZYWOWEJ
ZALECENIA PROJEKTOWE

Poszczegodlne urzadzenia mozna podzieli¢ na grupy w zaleznosci od tego dla kogo sa przeznaczone :

1. Urzadzenia obslugiwane przez pacjenta
2. Urzadzenia obstugiwane przez personel
3. Urzadzenia sygnalizacyjne nie wymagajace obstugi

Do grupy 1. naleza:
- wszystkie typy aparatow przytdzkowych, zestawy nadtozkowe
oraz wszystkie typy wlacznikow tazienkowych

Do grupy 2. naleza:
- wszystkie typy podcentralek (kasownikoéw), sygnalizatory braku gazéow

Do grupy 3. naleza:
- matryce sygnalizacyjne, aparaty naglo$nienia,
lampki sygnalizacyjne oraz zasilacze systemowe

ZALECANE MIEJSCA MONTOWANIA URZADZEN

URZADZENIA OBSLUGIWANE PRZEZ PACJENTOW

- Zestawy nadldzkowe montuje si¢ zazwyczaj nad 16zkiem pacjenta na wysokosci ok. 1,60 m.
Wyjatkiem sa oddziaty chirurgiczne gdzie czgsto sa 16zka o wigkszej wysokosci. W takim
przypadku zestawy nalezy montowac wyzej.

- Aparaty przytozkowe montuje si¢ obok 16zek pacjentow w sposéb umozliwiajacy ich
wygodna obstuge. Dotyczy to w szczego6lnosci aparatdw z klawiszem alarmowym.

- Wiaczniki tazienkowe pociagane montuje si¢ na wysokosci ok. 1,80 m w miejscach

umozliwiajacych tatwe si¢gnigcie do ciggna alarmowego, a rOwnocze$nie mato narazonych
na bezposrednie zalanie woda. Wlaczniki tazienkowe naciskane nalezy umieszcza¢ tak aby mozna
byto tatwo wcisnaé klawisz alarmowy.

URZADZENIA OBSLUGIWANE PRZEZ PERSONEL

- Podcentralki sal (kasowniki) umieszcza sig¢ najczgsciej wewnatrz pomieszczen, przy
drzwiach wejsciowych na wysokos$ci umozliwiajacej tatwy odczyt komunikatow
wyswietlanych przez diody LED lub wyswietlacz LCD. Najczgs$ciej sa umieszczane na wysokosci
okoto 1.40 m podobnie jak wlaczniki o§wietlenia. W przypadku tazienek i sanitariatow
podcentralki (kasowniki) mozna umieszcza¢ na zewnatrz tych pomieszczen.

- Sygnalizatory braku gazoéw nalezy montowac¢ w miejscach w ktorych atwo jest
dostrzec sygnat alarmowy.



URZADZENIA NIE WYMAGAJACE OBSLUGI

- Lampki sygnalizacyjne montuje si¢ nad wej$ciem do pomieszczen dozorowanych,
najczeSciej centralnie nad drzwiami wejsciowymi. Zasada jest dobra widocznos¢
lampki dla personelu bedacego na korytarzu.

- Matryce sygnalizacyjne montuje si¢ w dyzurkach pielggniarskich w miejscach dobrze
widocznych dla personelu, umozliwiajacych tatwe odczytanie komunikatow o zataczonych
wezwaniach alarmowych.

- Aparaty naglosnienia montuje si¢ w pokojach lekarskich na wysokosci umozliwiajacej
dobra styszalnos¢ zataczonych komunikatow. W przypadku montazu aparatow naglosnienia
na korytarzach, nalezy je montowa¢ pod sufitem na wysokosci powyzej 2 miw
odlegtosci pomigdzy aparatami okoto 5 m. Rozmieszczenie takie pozwala na dosc
cichy poziom dzwieku przy rownoczesnej dobrej jego styszalnosci.

- Zasilacze systemowe przystosowane sa do montazu na szynie wewnatrz szafek
elektrycznych. W przypadku duzych lub rozleglych systemoéw zaleca si¢ montowanie
wigkszej ilo$ci zasilaczy w najbardziej oddalonych miejscach systemu.

OPRZEWODOWANIE I MONTAZ

Instalacje elektryczna dla systemu sygnalizacji wykonuje si¢ podobnie jak instalacjg¢ komputerowa jako
magistralg trzyprzewodowa plus dwa przewody zasilajace.

Przewody sygnatowe (trzy zyly) o $rednicy 0,5 — 0,6 mm (moze by¢ typowa skretka

komputerowa), przewody zasilajace DY 1- 1,5 mm.

Powyzsze $rednice przewodow sa wystarczajace dla systemow sktadajacych sig z kilkunastu

sal i sanitariatow i dla odlegltosci pomiedzy najdalej oddalonymi pomieszczeniami do 100 m.

W przypadku wigkszych odleglosci i wigkszej ilosci pomieszczen nalezy zwigkszy¢ $rednice
przewodow i stosowaé wigcej niz jeden zasilacz systemowy. Nalezy pamietaé, ze urzadzenia

zasilane sa napigciem 12 V i pracuja poprawnie przy maksymalnym spadku napigcia do 10 V.

Poniewaz urzadzenia wykonywane sa w wersji natynkowej, warto przy montazu zastosowaé pod nimi puszki
podtynkowe osrednicy okoto 60 mm. Pozwala to schowa¢ w nich zapas przewodu na wypadek jego ukruszenia,
ztamania itp. Dotyczy to gtoéwnie podcentralek do

ktérych dochodzi wigksza liczba przewodow, a ze wzgledu na matq ilo$¢ miejsca w obudowie

nie mozna zmiesci¢ w niej niezbdnego zapasu przewodu.

Warto tez stosowaé specjalne puszki potaczeniowe na kazdym przytaczeniu pomieszczenia do
magistrali. Puszki te pozwalaja na szybkie i pewne podtaczenie kazdego pomieszczenia, oraz
umozliwiaja bardzo szybkie zlokalizowanie i usunigcie ewentualnych awarii instalacji.



