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m 05-200 WOLOMIN ul. SIENKIEWICZA 23

(_7/ tel. (022) 787-66-42 tel. \fax. (022) 776-3348
Email: elektronika@insel.pl www.insel.pl

PANEL NADLOZKOWY OPS 4100 STANDARD 1200

e O

Panele nadtozkowe OPS 4100 STANDARD 1200 majg dtugos¢ 1200 mm.
Petnig one funkcje zasilajgco-o$wietleniowe i sg montowane w salach szpitalnych, nad t6zkami chorych.

W standardzie 1200 wyposazone sg w 2 gniazda sieciowe 230 V, oswietlenie miejscowe 8 W LED, oswietlenie
gtéwne 1 x 18 W LED, oswietlenie nocne - biate LED, oraz

wbudowany cyfrowy aparat sygnalizacji przyzywowe;.
Manipulator gruszkowy panela umozliwia zatgczanie o$wietlenia miejscowego i nocnego oraz wezwanie pomocy
pielegniarskiej. Oswietlenie giéwne zatgczane jest wigcznikiem umieszczonym przy wejsciu do sali.

Dane techniczne:
Napiecie zasilania

oswietlenie, gniazda sieciowe 230 V 50 Hz
sygnalizacja i sterowanie oswietleniem 12V DC
Gniazda sieciowe 2 szt. 230 V max 500 W
Oswietlenie miejscowe T5 8 WLED
Oswietlenie gtéwne T518 W LED
Oswietlenie nocne biate LED
Wymiary wys./szer./gr. (Mm) 210 x 1200 x 95

Podstawowe funkcje wbudowanego aparatu sygnalizacji:
- wyzwolenie sygnatu PRZYWOLANIE
Sposdb sygnalizacii:
- Swietlna: dioda LED

W przypadku analogowej wersji aparatu wbudowanego w zestaw
koncowki ING, CLG i DTG sg wyjsciami z przekaznika i petnig funkcje :
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Sposéb podtaczenia opraw OPS 4100 do instalacji sygnalizacji przyzywowej
i sieci energetycznej 230 V 50 Hz
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